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ЛЕВША 


Основа в енвере:1972ледал^_ 


СЕКРЕТ—В ШАРИКЕ — &) 


\\, Левша 
Перед вами прозрачный сосуд с водой. А в нем — трасса лабнринта. Цопробуйге провести м > предл агает: 
по нему лнск-батискаф, пользуясь резиновой грушей. Уверены, не разгалав физнческой 
суги игры, справиться с задичен будет нелегко. А вся хнгрость — в маленьком воздушном Твоя первая модель 
шарике из мягкой резиновой оболочки. Оп зажат в огверсгин дискя- Благодаря эгому в ЛЕТАЮЩЕЕ НРЫЛО 
обычном состоянии днск нмеег нулевую плавучесть н. опущенный в волу. лишь слегка 
выстунаст нал поверхностью. Но надавим на грушу — давленне в сосуде возрастет, объем 


воздушиого шарика уменьшится, и диск, потеряв плавучесть, станет тонуть. А чтобы он Музей на столе 


мог перемешаться в разных направлениях, надо использовать направлянкииие лабнриита. ОДИН ИЗ СЛАВНОИ ПЯТЕРКИ 
Иигересно? 

Иридумал игру кишииевский нзобретатель В. Руденко. Посоветуем, как се сделать. Ор- оннурс читателей 
ганическое стекло — прекрасный матернал длн сосуда. Днск вырежьте из иснопласта и БАРОМЕТР ИЗ... ПЕРЕГОРЕВШЕЙ 
угяжелите свиицовымн заклеикамн. Шарнк — кусочек оболочки от обычного надувного. ЛАМПОЧКИ 


..монно сделать за полчаса, если 
воспользоваться советом Мансима 
Ефремова из подмосновного поселна 
Болшево 





А БЫЛО ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ? 


Клуб фотолюбителей 
ПОЛУЧИТЕ ВАШ ПОРТРЕТ! 


Мопед в умелых руках 
И ЕЗДОН, И ТЯГАЧ, И ПАХАРЬ 


Твой персональный компьютер 
ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ЭВМ 
Несломный и удобный прибор 
позволит записать информацию в 
микросхемы ППЗУ вашего 
компьютера. 





Юным мастерицам 
АППЛИКАЦИЯ ВМЕСТО... 
ЗАПЛАТКИ 

не тольно «спасет» испорченную 
вещь. но и придаст ей шарм. 
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ТВОЯ ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ 


ЛЕТАЮЩЕЕ 


КРЫЛО 


Бумажные самолеты, конечно 
же. умеет делать каждый. Но даль- 
ие изгоговления простейших дело, 
как правило, не идет. Межлу тем 
формы их могуг быть самыми раз- 
личными. Вот, например, летающее 
крыло. 


Цля его инотовления нужен лист 
илогной бумаги форматом 340х340 
мм. В основу коиструкции положена 
знакомая многим форма «летающего 
треугольника». Получить ее можно, 
сложив лисг бумаги так, как это пока- 
запо па рис. 1-5. Пуиктирами отмече- 
ны места сгиба. 

Поднимите верхиюто часть, придав 
ей прямоугольную форму, и разрежь- 
ге ножнипами сверху вниз сначала 





пополам, а затем переднюю половин- 
ку — еще раз пополам. Образуются ле- 
песлки, обозначенные па рисупке 6 но- 
мерами 1,2 и 3. Отогиите полученные 
лепестки согласно рисулку 7 и, сложив 
и склеив лепесток | гак, как это пока- 
зано ма рисунках 8-10. получите «ми- 
крофюзеляж», или ребро жесткости. 





Именно его слелует держать рукой, 
запуская самолет. Для склейки лучше 
всего использовать клеюощий каран- 
аш: — его слел быстро высыхает и не 
коробит бумагу 

Теперь черед консольных килей. 
Операния показана па рисунках 11-13. 
Следом необхолимо склеиль между 


(@) 





наклеить на 
ь крыло 





Я 
места 
склейки 






собой верхнюю и нижнюю поверхнос- 
ги крыльев (рис. 134). 

Нзиболее слажные операции — из- 
гоговление «двигателей». Ленесток 2 
скятывастся в трубочку, при этом одна 
его часть приклеивастся к новерхнос- 
ги крыла, а другая (на рисунке 15 она 
заитрихована) покрывается клеем- 
Точно так же скатывается вгорой ле- 
песток. Лепестки 3 отгибаются назал, 
а затем так же скагываются в грубочки 
и склеиваются (рис. 16-18). 

Самолег почти готов, но пока не пы- 
тайтесь его запускать — не полегиг. 
Для придания хороших летиых ка- 
честв необходимо угяжелить нос. Для 
этой цели вырежьте из той же бумаги 
несколько треугольников по разме- 









проклеить все крыло 
изнутри 


склеить 
Я „ 


разрезать на 
1см и отогнуть 
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рам. указанным на рисунке 19, и на- 
клейте сверху на перелнюю кромку 
крыла (рис. 20). Наклеив 2-3 треуголь- 
ника, испытайте самолсг и, если такая 
необходимосгь поянится, наклейте 
еще столько, сколько пужно для того, 
чтобы летел самолет устойчиво, не ку- 
выркаясь. 

И. наконец, последняя операция — 
изготовление элеронов — показана на 
рисунке 21. 

При постройке самалета все опера- 
ции делайге тщательно и аккуратно, 
От этого и будуг зависеть его летные 
качества. 


М. БОРИСОВ 
Рисунки автора 


ЛЕВША СОВЕТУЕТ 


НИТРОЭМАЛЬ в аэрозольном баллон- 
чике позволяет получать отличные, по- 
крытия самых разных цветов. И уж со- 
всем незаменима она при заделке ца- 
рапин. Но пользоваться ею надо умею- 
чи, научу как. 

Сначала смочите в растворителе 
тампон и очистите от ржавчины и жира 
окрашиваемую поверхность. Крупные 
царапины затрите эпоксидной шпаклев- 
кой. Когда она затвердвет, зачистите 
поверхность мелкой наждачной бума- 
гой и загрунтуйте любым грунтом для 
металла, например, 147. Энергично 
встряхните баллончик — эмаль должна 
хорошо перемешаться. Не пугайтесь 
металлического звука—в баллончике 
находятся шарики, которые и помогают 
перемешивать содержимое. 

Теперь можно начинать. Держите 
баллончик на расстоянии 20-30 см от 
поверхности, тогда краскаляжет равно- 
мерно. Лучше нанести 4-5 тонких слоев, 
чем 2-3 толстых. Каждому слою дайте 
просохнуть не менее получаса. Первые 
потребуют шлифовки мелной наждач 
ной бумагой, последние полируются су 
кном. 

Закончив работу, переверните бал- 
лончик вверх дном и нажмите на кнопку 
распылителя. Несколько секунд, и ка- 
нал станет чистым- 

НУСОН МЫЛА облегчит многие ра- 
боты. Не верите — попробуйте. Перед 
тем как забивать гвоздь, обмажьте его 
мылом. Замечаете, теперь онлегче вхо- 
дит в дерево. Точно так же мыльный шу- 
руп свободно ввинчивается, метчик лег- 
че нарезает резьбу, а винт не заедает. 
Ножовкой по дереву, обработанной мы- 
лом с двух сторон, также легче рабо- 
тать, ее не заклинивает. Толстая резина 
смоченная жидким мылом, аккуратнее 
режется ножом. Убедившись в пользе 
совета, попробуйте приобщить мыло к 
работе с другими инструментами. 

ОБЫКНОВЕННАЯ НИСТЬ. Затвер- 
девшую масляную краску с нее легко 
смыть в банке с ацетоном, повесив 
кисть на проволоке так, чтобы она не ка- 
салась стенок. Волос кисти при этом 
должен быть полностью погружен в ра- 
створитель. Ногда краска отмокнет, 
тщательно промойте кисть, особенно у 
корня, и сполосните сначала в мыльной, 
а затем в проточной воде. Если кисть 
ссохлась как камень, прокипятите ее в 
крепком растворе питьевой соды и дай- 
те постоять в нем 12-15 часов. Затем 
тщательно промойте в теплой воде и 
просушите. Кисть снова годна к работе 


З 


МУЗЕЙ НА СТОЛЕ 


ОДИН ИЗ СЛАВНОЙ 


ПЯТЕРКИ 


14 мая 1905 года в 13 часов 49 минут с броненосца 
«Орел» прозвучал выстрел, который дал сигнал мор- 
скому сражению у Цусимы. Тут же грохпул огвегный 
выстрел. Море вокруг флагманского корабля «Князь 
Суворов» вскипело от разрывов начинениых «шимо- 


У японцев преимущество в артилле- 
рии и скоросги хода. Совершив охват 
головы русской кильвагерной колонны, 
они поставили наш флагман в крайне 
тяжелое положение. Уже через 35 ми- 
нуг после начала боя он погерял управ- 
ленис. И когда слсловавшая прежним 
курсом 2-я Тихоокеанская эскадра скры- 
лась из виду, у израненного броненосца 
практически не осталось шансов. Япон- 
цы бросились на него, стремясь лобить 
или принудить к сдаче. 

Но «Азиатский Нельсон» нс учел все 
же одного фактора. И в безвыходной 
ситуации экипаж «Суворова» продол- 
жал сопротивление! Таков был дух рус- 
ских моряков! Можно только догады- 
вагься, в каких условиях матросы и офи- 
церы вели этот иеравный бой. Но еще 
нятгь часов израненный броненосец, ко- 
торый. казалось, уже должен был ле- 
жать на дне Цусимского пролива. от- 
стреливался из единственной уислев- 


ЛЕВША СОВЕТУЕТ 


НОВЫЙ БРЕЛОН ИЗ СТАРЫХ ЧАСОВ 


Помните, накая мода была еще не- 
скольно лет назад на электронные часы 
в черном пластиковом корпусе? Всем 
они были хороши, да вот тольно быстро 
ломались ушни для крепления браслета. 
Восстановить их даже в мастерсной не- 
возможно. Назалось бы, испорченные 
часы можно засунуть нуда-нибудь по- 
дальше и забыть о них. Но не спешите. 
Часы еще послужат вам не только нан 
прибор для подсчета времени, но и нак 
брелок. Сделать его можно за считан- 
ные минуты. 

Сначала просверлите в центре верх- 
ней части корпуса отверстие диамет- 
ром 1,5-2,0 мм. Полдела сделано. Те- 
перь остается продеть в отверстие зве- 
но подходящей цепочни и занрепить его. 
Брелон-часы готов. Очень удобная 
вещь! Сделайте, не пожалеете! 
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шей 75-мм пушки. Лишь прямое попа- 
данис торпеды поставило точку в схват- 
ке. «Князь Суворов» скрылся под водой, 
унося с собой более 800 человек. Никто 
не знаег, сколько из них были живы. 

Полвиг «Суворова» — выдающийся в 
истории морских сражений. Лишь ие- 
чаяьный итог Цусимы — трагедии на- 
шего флота — не позволял по досгоии- 
ству оценить его 

„.«Киязь Суворов» — один из пяти 
броненосцев, сошедших с петербург- 
ских стапелей в самом пачале века и со- 
ставивших ядро 2-й Тихоокеанской эс- 
кадры. Корабли этого типа несли в себе 
и развивали достоинства флагмана 
пор"-артурской эскадры «Цесаревича», 
постросиного во Франции. «Цесарс- 
вич» — один из самых совершенных ко- 
раблей своего времени. Он имел луч- 
шую в мирс противоторпедпую защиту 
и прекрасные углы обстрела средней ар- 
тиляерии. размешенной в шести ба- 





зой» снарядов. «Азиатский Нельсон», как величала 
японская печать командующего японским флотом 
адмирала Того, применил излюбленный прием: огонь 
всех калибров — по головному кораблю эскадры, что- 
бы уничтожить его в первую очередь. 


шнях. Правила. уступал японским кораб- 
лям в бронировании надволного борта 
Полученные из Франции чертежи были 
кардиналыю переработаны нашими 
инженерами. Незащишенная 75-мм ба- 
тарея получила броню. несколько изме- 


.НИилСЯ Силуэт корабля, исчезли громозд- 


кие боевыс марсы. возросло водоизме- 
щение... 

В 1899 году на сгапеле завода «Новое 
Адмирачтейство» состоялась церемо- 
ния закладки головного броненосца, 
получившего название «Бородино». А 
вслед были заложены «Император 
Александр Ш», «Орел». «Киязь Суво- 
ров» и «Славаю. 

Все они сохраняли фраицузские «ге- 
ны»: были высоки, с характерным зава- 
лом бортов (для обесисчения остойчи- 
вости при бонышом «верхием» весе), 
имели среднюю артиллерию в располо- 
женных ромбом башнях. Ири строи- 
тельстве вносились изменения и в схе- 


Кооператив «ИНТЕК» реализует напо- 
женным платежом программиос обеспече- 
ние для персональных компьютеров типа 
«ГХ-Зреснит» — Синклер. Банк программ 
содержит мелленно сканируюшее телеви- 
дение 5$Т\, 1елетайи ВТУ, накегную ра- 
диосвязь РАСЕТ, игровые программы, сис- 
гемные программы. В сталии произвоя- 
ства комплект программ обслуживания те- 
лефонного абонента:  «автаотвсгчик». 
«определитель пвомера». «ясктроний се- 
кретарь». Запись программ на кассетах 
кооператива импортного произволелва. 
Стоимость кассет с пересылкой: 
$5Т\. ВТУ. РАСЕТ -55 рф, 

игры — 55 руб., 

системные программы 


Высыластся  катапог 

2 руб. 10 кон 

Кооператив реализует также паложен- 
ным платежом компьютеры, совместимые 
с Е.Х - Зресиип? (модель — 48 К). Сгоимость 
изделия — 981 руб. {в комилектс с БИ). 

Принимаются заявки иа молель ком- 
пьютера, уколилсктованного лисковолом 

Ждем вминх заказов по алрссу: 249020. г 
Обнинск. а/я № 5051. 


66 руб 
соимостью 


му бронирования, размещения нско- 
торых деталей и оборудования так, 
чго корабли слегка отличались дру! 
от друга. 

Судьба же этой самой крупной за 
всю историю нашего флота серии бро- 
неноснев оказалась трагичной. «Боро- 
дино». «Александр Ш и «Князь Суво- 
ров» погибли в Цусимском бою. Ос- 
новная причина — нерегрузка кораб- 
лей. 2-я Тихооксанская эскадра к мо- 
менту боя совершила далекий пере- 
ход. но ес трюмы еще были полны 
грузов. Из-за этого броневой нояс ко- 
раблей погружался в воду при малей- 
шем крене, а отсеки заливало через 
пробоины в небронпированном борту. 
Даже малокалиберные спаряды были 
онасные. 

Оставшийся носле сражения на пла- 
ву «Орел» получил тяжелые повреж- 
дения и на следующий день был окру- 
жен японцами и по приказу адмирала 
Небогатова спустил флаг. Позже, рс- 
консгруированный, он вошел в состав 
японского флога под названием «Ива- 
ми». Но ион в 1924 году погиб на ма- 
неврах, гле был плавучей мишенью. 

Последний броненосец «Слава» не 
успел войти в строй ло выхода эскад- 
ры на Дальний Восток. Но и сму доста- 
лась нелегкая сульба. 12 лег спустя, 
носле сражения с кайзеровским фло- 
том у Моонзунла, он был затоплен. 








Если вы приобрели комплект учебной 
вычнсантельной техники «КОРВЕТ» и 
нспытываете затрулнення с ирнобрете- 
ннем программного обеспечения н мего- 
днческих разработок, вам необходимо 
связаться с МАЛЫМ ПРЕДИРИЯТИЕМ 
«ХОРДА»! 


Два накета учебно-игровых программ 
ОБУЧ-1 ни ОБУЧ-2, накет сервнсиых 
программ СР/М-СЕРВИС, текстовой ре- 
дактор СУПЕРТЕКСТ, графический ре- 
актор для начинающих ГРАФ и мощ- 
ный графический редактор АВЕ, систе- 
чы нрограммнровання на языках СИ ив 
ПАСКАЛЬ, а также пакет мегодических 
магериалов в внде текстовых файлов по- 
зволят значительно облегчить жизнь 
преноданателя. Новая сетевая опера- 
пнонная система «КОРВЕТ» обеснечнт 
прямой доступ «ученнков» к программам 
н текстовым файлам. хранящимся Иа 
дискегах учителя, и позволит создать 
свой «диск» каждому рабочему месту 
ученика. Самые низкие цены: 


хжх*х 


Броненосси  «Киязь Суворов» 
очень выигрыциный тип корабля для 
изготовления настольной копии. Пол- 
ные обводы корнуса, «заваленный» 
борт. многоярусные надстройки — все 
это прилает миниатюрной модели эф- 
фектный вил. 

Рекомендуем наиболее лоступный 
новичкам масштаб — 1:400. В этом слу- 
чае часть деталей можно заимство- 
вать от пластиковой модели броне- 
носиа «Потемкин», выпускаемой мос- 
ковским заводом «Огонек» (каки в 
случае с «Ретвизаном» — см. «ЮТ» для 
умелых рук» № 6, 1990 г.) 

Самый простой способ изготовлс- 
ния корпуса — из леревянного бруска 
или куска пенопласта. Можно исполь- 
зовать и оргстекио. Оно хоропю 
склеивастся, обрабатывается и не тре- 
буст. как дерево или нснонласт, после- 
дующей интаклевки. 

Заготовка корпуса из оргстекла 
представляет собой пакет склеенных 
между собой листов. Сечение его по- 
казано на рисунке |. Чтобы упростить 
изотовление весьма сложных обво- 
дов броненосца. рекоменлуем каждый 
из листов оргстекла вырезать в соот- 
ветствии с проекцией «полушироты». 
Подскажем, как се построить. Иа про- 
екции «корпуса» проведите горизон- 
лальные линии через промежутки, 
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01 ОБУЧАЮЩИЙ НАКЕТ № 1 
руб. 

02 ОБУЧАЮЩИЙ ПАКЕТ № 2- 186 
руб. 7 

03 ПИИ «СУПЕРТЕКСТ» — 146 руб. 


_90 


04 СР/М — СЕРВИС = 199 руб. 
05 ИИИ «ГРАФ» = 106 руб- 
06 ПИТ «АВЕ[5» 5 387 руб. 
07 БИБЛИОТЕКА СИ — 161 руб. 
08 ОС КОРВЕТ сы 333 руб. 


09 БИБЛИОТЕКА «НАСКАЛЬ»- 186 
руб. 


19 МЕГОДИКА ъ-— 100 руб. 


Все накеты обеспечены авторским со- 
провождением, постоянно расшнряются 
и совершенствуются! 

Сотрулинчество се МАЛЫМ ИРЕД- 
ПРИЯТИЕМ «ХОРДА» гарантирует вы- 
сокнй уровень провелення уроков на 
КУВТ «КОРВЕТ»! 

Алрес прелнрниятия: 623400, Сверллов- 
ская обл., г. Камеиск-Уральский, глав- 
почтамт, а/я № 1. 


равные толщине материала. Затем из- 
мерьте расстояние Х от оси корпуса до 
пересечения с каждым из шпангоутов 
и перенесите на план с задапным в 
теорегическом чертеже шагом (рис. 
2). «Ступенчатый» корпус из таких 
пластин легко доработать ло 'требуе- 
мой формы. 

По приведенным чертежам можно 
сделать модели остальных олнотип- 
ных броненосцев. Правда, не забудьте 
и об огличиях. Форипевни «Бороли- 
но» и «Орла» были более вогнутыми, 
чем на остальных кораблях. «Бороди- 
но» имел лрехлопастные гребные вин- 
ты. Несколько различались носовые 
мостики. ходовые рубки, по-разному 
устанавливались магнитные компасы. 
Броненосец «Слава» практически 
идентичен «Суворову», но на сго мач- 
гах отсутствовали боевые марсы- 

Окраска у кораблей 2-й Тихоокеан- 
ской эскадры была следуютисй: корпу- 

а и надстройки — черные, подводная 
часть — красная, трубы — желтые счер- 
ной верхней частью, винты — бронзо- 
вые. палуба — патуральный цве! дере- 
ва. «Слава» за годы своей службы не- 
однократно перекрашивалась в серые 
цвета разных оттенков — от светлого 
(средиземноморского) до шарового. 


С. БАЛАКИН 
Чертежи и рисунки автора 
ип што 


ип$ шП$ 


шт 2. 








Вышлю полную техничесную донумен- 
тацию для сборки элентронного звонка, 
исполняющего 64 фрагмента различных 
мелодий. Заявни присылайте по адресу: 
454048, г. Челябинск, а/я № 14083. В нон- 
верт свашим обратным адресом вломите 
те о Почтовом переводе на 10 
РУС. 


Савеловсное производственное объе- 
динение «Прогресс» Министерства авиа- 
ционной промышленности производит 
минродвигвтели, используемые в наче- 
стве силовой уствновни на радиоуправ- 
ляемых АВИА-, СУДО-и АВТОМОДЕЛЯХ, 
нв скоростных нордовых моделях: МДС- 
10КРУ, МДС-10КР2УС, МДС-1ОНКР2УСТ, 
МДС-6,5НУ, МДС-6,5НРЛУС, мдс- 
3 5НР2УС, МДС-3,5КРУА, МДС-1,5Д. А тан- 
же резонвнсные трубы с рабочим объе- 
мом от 35 до 10 нуб. см.: ТР-3,5Г-01 ТР- 
6,5Г-01 ТР-10-01. 

В целях изучения спроса и формирова- 
ния планв на 1991 год просим сообщить 
потребность в данных товврах по адресу: 

171510, ГКИМРЫ —4 ТВЕРСКОЙ ОБ- 
ЛАСТИ. СПО «ПРОГРЕСС» 

Для телеграмм: гКИМРЫ, ТВЕРСКОЙ 
«СТАНОК»; телетвйп: 171875, телефон: 4- 
11-37. 
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Читатель со стажем, пожалуй, вспом- 
нит— в выпусках Патентного бюро нур- 
нала «Юный техник» подобную идею 
уже предпагали юные изобретатели. А 
вот Мансим Ефремов из подмосковно 
го поселка Болшево, наверное, не дога- 
дываясь об этом, сумел, как говорится, 
довести идею до нондиции — конструн- 
торсной разработки и даже опробовал 
ее на практике 

Возьмите перегоревшую электри- 
чесную пампочну, пишет он, и там, где 
начинается цоколь с резьбовой частью, 
акнуратно просверпите небольшое от- 
верстие диаметром 2-3 мм. Делать это 
спедует очень осторожно, иначе баллон 
может треснуть или разбиться. 

Вот самый простой способ сверле- 
ния стекла. На точку, где вы наметили 
отверстие, нанесите каплю машинного 
или подсолнечного масла. Возьмите аб- 
разивный порошок от среднезернистой 
наждачной бумаги и подсыпьте его к 
масляной капле, чтобы получилась вяз- 
кая паста, чуть жиже зубной. Затем зан- 
мите в патроне дрели медную проволо- 
ку. Диаметр ее должен соответствовать 
размеру отверстия, которое вы хотите 
просверлить. Цоколь лампы аккуратно 
зажмите в тисках. А стеклянную колбу 
оберните полотенцем или тряпкой. 

















БАРОМЕТР 


Сверлить нужно очень осторожно, при- 
кладывая минимапьное усилие 

Когда отверстие будет просверлено, 
залейте в него водопроводную воду, за- 
полнив стенпянную колбу до половины 
Затем добавьте в нее две-три капли 
чернил или кусочек грифеля химическо 





го карандаша и перемешайте. Баро- 
метр готов. 

Остается подождать, пока внутрен- 
няя стенка колбы просохнет, и подве 
сить барометр между оконными рама- 
ми. Лучше всего с северной стороны, 
где на него не будут попадать прямые 
солнечные лучи. Если же окна выходят 
на юг, установите в верхней части онна. 
Через несколько часов можно снимать 
показания. Наш барометр может пред 
сказывать погоду за сутки достаточно 
полно. Сплошная или переменная об- 
лачность ожидает нас, установится пи 
ведро или пойдет дождь — мелкий за- 
тяжной, кратковременный, может, гро- 
зовой... 

Правда, надо знать некоторыв осо- 
бенности, чтобы расшифровать показа- 
ния. 

Предположим, внутренние стенки 
лампочки покрылиоь мелкими каплями 





ИЗ... ПЕРЕГОРЕВШЕЙ 





сконденсировавшейся воды — завтра 
будет сплошная облачность, но без 
осадков. 

Переменная облачность — стенки 
лампочки покрылись каплями средней 
величины, а между ними образовались 
вертикальные сухие полосы. 

Если стенки частично покрыты круп 
ными каплями росы — ждите кратновре- 
менных осадков. А сверху донизу и ка- 
пли, укрупняясь, стекают вниз— будет 
гроза. 

Крупные капли только у поверхности 
воды, а горповина лампочки сухая — 
дождь пройдет стороной, в 30-60 нм от 
ваших мест: 

За окном дождь, а стенки лампочки 
стали совершенно сухими, без тумана и 
капелек — завтра установится отличная 
погода. 

А если появились каппи росы лишь на 
северной стороне баплона, ждите за- 
втра дождя во второй половине дня. 

Разумеется, пользоваться таким ба- 
рометром можно лишь в том случае, ес- 
ли температура воздуха выше нуля, то 
есть весной, летом и ранней осенью 

Запомнили? Можете теперь удивить 
домашних и посоревноваться с метео- 
рологами-профессионалами. А потом 
напишите нам, что получилось 


А БЫЛО ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ? 


«А я говорю, это землетрясение — Витя 
перешел на повышенный тон. Он был на 
сто процентов, «мелезно» уверен: ногда он 
сидел над домашним заданием, стул дважды 


«Так, может, ты заснул?» — предполо- 
жил я. Сам-то я в тот момент ничего не 
ощутил 

Спор заходил в тупин. Разрешить его 
взялся отец моего друга. «О чем сыр- 
бор? — сказал он. — Рассудить вас смо- 
мет лишь прибор. Называют его сей- 
смограф». И он рассказал, как его сде- 
лать в домашних условиях. 

Еще не остыв от спора, мы взялись за 
дело, хотя поначалу даже не знали, что 
такое сейсмограф. Теперь-то нам 
ясно — это прибор для регистрации ко- 
лебаний земной коры. А колебания вы- 
зывают настоящие землетрясения, да- 
же очень далекие, взрывы и прочие со- 
трясения, вызванные, к примеру, дви- 
жением тяжелогруженых железнодо- 
рожных составов или работой забиваю- 
щих сваи машин. Скорость распростра- 
нения “волн» таких колебаний разная — 
от 3,5 до 7 нм/С... 

А сейчас — о самом приборе. Увере- 
ны, что смастерить его будет интересно 
и вам. Тем более что дело оказалось не 
столь уж сложным. 

Основа любого сейсмографа — мас- 
сивный маятник. От того, как его подве- 
сить на основании, зависит, регистри- 
руем мы горизонтальные или верти- 
кальные колебания. Дело в том, что при 
смещении поверхности земли (ас нею и 
всего, что на ней стоит) маятнин остает- 
ся по инерции в покое. Благодаря этому 
и удается замерить, насколько относи- 
тельно его неподвижной массы «ходят» 
окружающие предметы. 


нити поддесни 
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500... 1000 


основание 


самописец 


подсночил, 


гулины. 


Конструкция сейсмографа не вызо- 
вет вопросов, если вы внимательно по- 
знаномитесь с рисунками. На них при- 
ведены два варианта прибора: А — для 
регистрации горизонтальных смещений 
земли, Б — вертикальных. По опыту ска- 
мем, лучше не «мелочиться» в габарит- 
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ных размерах основания и рамы. Эти 
детали из дерева или металла должны 
быть жесткими и массивными. Само- 
писцы — медленно вращаемые с помо- 
щью часового механизма барабаны с 
бумагой, на которой пишущие элементы 
прочерчивают прямую. Колебания зем- 
ли вызывают смещения основания, и 
маятник через рычаги заставляет дви- 
гаться перья. В результате — запись в 
виде зигзагообразных линий, по высоте 
и шагу которых можно судить о харанте- 
ре колебаний. 

Чувствительность сейсмографа за- 
дается передаточным отношением ры- 
чажного механизма (на рисунке А это 
отношение б на). Чем оно больше, тем 
выше чувствительность. Но лучше позэн- 
спериментировать. Иначе даже перед- 
вижения по квартире будут отзываться 
на дрожании пера. Для «письма» лучше 
использовать фломастер, способный 
писать на пластиновой кальке, либо за- 
коптить поверхность барабана пламе- 
нем свечи, а перо сделать сухим, в виде 
иглы. В приборе Б в привод самописца 
введен второй рычаг, и перо прижи- 
мается к барабану за счет собственно- 


стол сдвинулся с места. 


«Вот, смотриЪ› — Витьна тынал пальцем в тет- 
радну, где в двух местах перо выписало заго- 


го веса. Иначе пришлось бы барабан 
ставить вертикально и придумывать хит 
рую систему рычагов. 

Самый сложный узел в сейсмогра- 
фе — часовой механизм. Его самому не 
изготовить. Но можно воспользоваться 
набором «Юный часовщин». 

При вращении барабана напрямую от 
оси часовой стрелки бумагу на нем при- 
дется менять два раза в сутни. Если пре 
дусмотреть второй зажим для пера (по 
казано на сейсмографе А), срок службы 
увеличится вдвое. Достаточно лишь пе- 
реставить пишущий элемент через 12 
часов на новую «дорожну». Но лучше 
повозиться и подобрать пару подходя- 
щих шестерен от игрушек. Маленьную 
поставить на ось часовой стрелки, а 
большую разместить со своей осью на 
пластиковом «стекле» часов. Тогда вре- 
мя полного оборота барабана увеличит- 
ся во много раз. И, конечно, надо пре 
дусмотреть доступность и легкость за- 
мены бумаги или самого барабана 

Когда мы делали прибор, то почитали 
кое-наную специальную литературу. И у 
нас даже родилась задачка. Она, конеч- 
но, для изобретательных. Придумайте, 
кан оба этих сейсмографа — для верти- 
кальных и горизонтальных нолебаний — 
заменить универсальным прибором с 
единым маятником. Из литературы мы 
поняли, что такое возможно, но сложно. 
Но, может быть, есть и простые реше- 
ния? 

Я.ВЛАДИС, нурналист 
г. Моснва 
1 оборот 
за 12 часов 
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НЛУБ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ 


ПОЛУЧИТЕ 
ВАШ 
ПОРТРЕТ! 


Снять портрет на первый взгляд кажется елом 
несложным. Объект съемкн вроде бы в ваших руках. 
Его можно усадить н так и этак, заставнть улыбнуть- 
ся. Словом, подыграть... Но это и обманчиво. Вель в 





Профессиональные фотографы снимают в специально 
оборудованных сгулиях. Нам в домашних условиях ее за- 
мениг обычная комната. Аннаратура тоже самая распро- 
страненная — «Смена», «ФЭД» или «Зенит». Фотлонленку 
выбирайге зависимости от освещенности — светочув- 
ствнтеньностью от 64 до 250. 





Информируем новых читателей приложения, что это уже второй 
материал на ланную тему. Первый. носвященный «репортажному» 
норгрету, был опубликовак в № 10 за 1990 год 


Рнс. 1 
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портрете должен раскрываться характер человска. И 
добнться этого непросто. Тут выручает опыт и, конеч 
но, знание техники. Опыг дело наживное, а с техни- 
кой съемки давайге познакомимся. 


Самое просгое — фотографировать при естественном ос- 
вещении. Тогда ис потребуется дополпительного оборудо- 
вания. 

На рисунке 1 показаны возможные схемы расположения 
объекта и фотокамеры при такой съемке. Пунктиром обоз- 
начены возможные изменения точск фотографирования и 
расположения объекта съемки по отношению к оки у. Выб 
раны они так, чтобы соотношение тени и света было ‚ 
точным без дополнитеяьной подсветки. 

Вариант А. Объект съемки находится прямо напрот 
окна. и направление съемки может меняться на 45 гралусо 
в ту или иную сторону. Оптимальная точка —у края окна 

Схема Б позволяет получить фотопортрет © усиленпым 
контрастом теней. На схемах В и Г показаны примеры бо- 
лее выигрышного бокового и задне-бокового освещения. 
Для этого применены простые отражающие экраны из лис- 
тов ватмана. 

Если в комнате два окна, то и ваши возможности расиги- 
рятся. Фотограф может находилься меж ду окнами, а объскт 
занимать любое положение, перемещаясь по радиусу (ва- 
риант «Д») или параллельно окнам (варивит «Е») 

Конечно, наибольшие преимущества у искусствсиного 
света. Он дает стабильный световой полок. И эксно ИЦИЯ 
определяется только мошностью ламп и их количеством 
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Кроме того, вы получите нозможность управлять светом — кон- 
центрировать его гам, гис необходимо. или, наоборот. ослаб- 
лягь, гле он мешасг. 

Лучше всего применять специальные фоголамиы. Ови дают 
горазло больне света, чем обычные. Но чтобы полнее исполь- 
зовать их возможности. ламиы надо оборудовать рефлекгора- 
ми. Можно купить их в фотомагазине, но несложно сделать и 
самим. например. из листа жести, свернув его в конус и окрасив 
изнутри белой краской. 

Получить хороший портрет с олной ламной допольно труд- 
но, — она даег слнижом резкие тени. и, как не хитри. часть лица 
наверняка окажется затемненной. Поэгому лучше подсвечи- 
вать ею лить затсненные часги объекта. используя в качестве 
основпого источника сстествениый солнечный свет (рисупок 1, 
схемы «В» и «Гъ»). 

Лве лампы — уже улобнее. Первая дает основной. «рисую- 
щий» снег, а вторая служит для подевегки. Работая с нескольки- 
ми осветителями, помни гс, нало избегать двойных теней. Л но- 
+ому лампы лучше ставить с одной стороны апиарата. 

Третья пампа. так незываемый источник контропого света, 
создаст вакруг фигуры или головы по контуру эффективный 
световок блик. Гго дополинтельная фупкция — выделить фигу- 
ру. оглелить се от фона. При необходимости (вы это увилиге, 
поглядев в глазок видоискателя) фоп также можно подеветить. 
Наиболсс распрострапепиая схсма расстановки ламн накалива- 
иия показана на рисунке 2. 

Об использовании импульспых ламп-вспышек мы погово- 
рим в олном из следующих выпусков клуба, а сейчас познако- 
мимся с самолелкой, без которой нельзя всерьсз заниматься 
портретной фотографией. Речь илет о специальном «нортрет- 
ном» обьсктиве. Стоиг оп исдешево. да и найти сегодня слож- 
но. Но есть выхол — слелать своими руками приставку к «Фото- 
кору № №». Несколько лесятилетии назад фотоапиаратон этой 
марки было очень много, так что, думаем, вам поветлет отыскать 
его у своих родителей или знакомых. 

Довольно «мягкий», но вместе с тем позволяющий ислать 
вполне резкие спимки объекгив «Оргагоз» с фокуспым расстоя- 
нием 135 мм и относигельвым отверстием 1:4,5 как пельзя луч- 
ше нодхолиг для портретной фотографии. 

Дорабогка «Фотокора» заключаегся в усгановке на его кассе- 
те кольца-нереходника, спикующегося с зеркальным аппаратом 
тина «Зенит». Разпица в рабочих отрезках камер компенсируст- 
ся неполным вылвнжением объсктива. Затвор «Фотокора» от- 
крывастся и остаегся зафиксированиым на ллительной вылерж- 
ке. Экспозиция определяется установленной на «Ортаголе» 
диафратмой и выдержкой загвора узкопленочного аппарата. 

Если вам не удастся достать кассету, которую можно модер- 
низировать, приводим чертеж самодельной приставки. 

Вес системы «Фогокор — Зенит» довольно большой, поэтому 
рекомендуем использовать на съемках пнатив. 

Думаем. воспользовашиись нашими советами и пополнив 
свой арсспал нредлложенным приспособлспием, вы поралусете 
свонх ролных и знакомых хорошими фотографиями. 


С. ПАВЛОВ, инженер 
Рисунки автора 


Рис.1. Варианты съемни портретов в помещении при есте- 
ственном освещении (схемы А — Г — иомната с одним онном; 
схемы Ди Е два онна на одной стене; схемы Ж и З— два 
онна на разных стенах). 


Рис.2. Схема освещения лампами наналивания: 

1 — источнии рисующего света (ИРС), 2 — источнин запол- 
няющего света (ИЗС). З—источнин моделирующего света 
(ИМС), 4— источник нонтрового света (ИКС), 5 — источник 
фонового света (ИФС). Распределение мощностей: ИЗС-=0,2- 
0,25 ИРС; ИМС=0.8-1 ИРМ: ИКС=0.4-0.8 ИРС. 


Рис. 3. Система «Зенит-Фотонор»: 

1 — фотоаппарат «Зенит» (присоединитепьная резьба 
М42х1), 2— нольцо (Д16Т, зачернить), 3— нольцо (ДЕТ, за- 
чернить), 4 — фотоаппарат «Фотонор № 1», 5— нассетная 
часть (Д16Т, зачернить). 


Рис. 3 
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МОПЕД В УМЕЛЫХ РУНАХ 


И ЕЗДОК, И ТЯГАЧ, И ПАХАРЬ... 


Сельскому жителю, если он хороший хозяин, нуж- 
на пе одна машина, а чуть ли не целый гараж. И ие от 
жадности. Полезно иметь транснорт для лальних по- 
ездок, для перевозки грузов, для самых разных сель- 
скохозяйственных работ... Как же быть? Ведь гараж 
не всем по карману. Да это и иераннонально. 


Авгостроители решили эту задачу для промышленнос- 
ти конструируют машины по модульному принципу. 
Единый автомобиль-гягач, а к нему десятки разнообраз- 
нсйих прицепов — от нанслевозов и цистери до рефри- 
жераторов и конгейнеровозов. Почему бы и нам в мопед- 
ном хозяйстве не воспользоваться этим принципом? Да- 
ваите спросктируем универсальный силовой блок, а к не- 
му иссколько функциональных приставок. Например, 
для поездок одному— одноколесный блок-прицеп с 
управляемым колесом. Для провозки пассажира — двух- 
колесный с дополинтельным креслом. А, скажем, двухко- 
лесный блок с кузовом превратит мопед в небольшой 
грузовичок. Можно предусмотреть и возможность сопря- 
гать силовой блок с обыкиовенпым вслосииедом, и он 
станег настоящим работягой. 

Думаем, у читателей ссть свои, нс менее полезные ва- 
риаиты. Надеемся, опи поделятся ими с «Левшой», Мы 
же пока начнем с гого, что ностроим силовой блок. 

Его основу составляет двигатель типа В-50 или ранее 
выпускавшиеся Шяуляйским мотозаводом лвигатели ти- 
на Ш с различными нифровыми индсксами. Конструкция 
блока чрезвычайно проста. Двигатель крепится к трубча- 
гой раме, осшащенной передним и задним стыковочными 
узлами. Задний узел — это единое целое с узлом креплс- 
ния моста. Заготовки для обоих узлов вырезаются из 
стального листа толщиной три миллиметра и крепятся на 
раме с помощью газовой или аргонно-луговой сварки. 
Подшипниковый узел — велосипедная каретка. Для проч- 
ности она также крепится на раме сваркой. 

Ось вытачивается из стального прутка по образцу. пе- 
дальной оси велосипеда. Разумеется. она лолжна быть 
длиннее — ведь на нее будут посажены два колеса. 

В передней части рамы приваривается соединитель: 
ный фланец — квадратная стальная пластина толщиной 
около 8 мм с четырьмя отверстиями диаметром 8 мм по 
углам и одним в ценгре. Диаметр фланца равен наружно- 
му диаметру трубчатой рамы. 

В задней части силового блока — топливный бак. Его 
может заменить подходящая емкость, например, дВух- 
литровая пластиковая канистра или алюминиевая фляга, 
Нало лишь оснастить их стандартным топливным крани- 
ком и заливной горловиной, если штатная можег созлать 
неудобства. 

Для крепления топливного бака предусмотрен легкий 
багажник, сваренный из стальных трубф 12—14 мми закре- 
иленный сваркой на раме. Бак фиксируется на багажникё 
хомутами из стальных полос, оклеснных изнутри полос- 
ками листовой резины. 

Колеса самодельные. Обнова их — покрышки и камеры 
от детского велосипеда маркировки «205х56». Диски вы: 
резаются из листового дюралюминия и соединяются с 
помощью резьбовых шпилек и гаек Мб с шайбами, а Так- 
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же дистанционных втулок — отрезков труб с внутренним 
диаметром 7-8 мм и длиной 50 мм. Поверх втулок про- 
кладывастся люралюминиевая лента толщиной 1,5 
мм и шириной 50 мм и закрепляется на лискс резино- 
вым кольцом, вырезанным из’старой автомобильной 
камеры. 

На одном из колес надо предусмотреть звездочку от 
любого мопеда. Слальные втулки с флаинами крепятся 
винтами и гайками. Фиксируются все колеса на оси с 
помощью болтов, туго посаженных в ось и втулку. Луч- 
ше всего полходят болты второго-гретьего класса точ- 
ности, а отверстие под них ф 6 мм разделывается в лва 
прохода — сначала сверлом диаметром 5.8, а затем раз- 
верткой диаметром 6 мм. В таком случае колсса будут си- 
деть надежно и без люфтов, соединение не разболлается. 

Кроме того. надо иметь в виду. что колеса расположе- 
ны близко друг к другу, а потому, хоть и получается трех- 
колесная машина, управлять ею можно, как лвухколсс- 
Ной. 

Тросы управления дроссельной заслоикой карбюра- 
тора. сцеплением и механизмом коробки передач вы- 
бираются такой длины, чтобы се хватило для эксплуа- 
тации с любым из приценов. 

Чтобы наш: упиверсал стал таковым, нужны, копеч- 
но, приставки. Для начала сделасм самую простую. 
Возьмите стандартную вилку от любого мопеда. В со- 
ответствии с се размерами и конструкцией из отрезка 
трубы вырсжьте рулевую колонку. К ней с помощью па- 
ры стальных косынок приварите кусок трубы. Она бу- 
дет играть роль передней части рамы мопеда. Для сты- 
ковки колонки с силовым блоком поставьтефланец из 
стального листа толщиной 8 мм, вырезанный по разме- 
рим соответствующего фланца на раме самого блока. 

Перелнее колесо приставки самодельное. Ето осно- 
ва — штатная мопедная ступица в комплекте с тормоз- 
ным устройством. На ступице крепятся длюралюминие- 
вые диски гой же конструкции, что и у задних колес. 

Руль, фара и органы управления двигателем и перел- 
ним тормозом — от мопеда любого типа или легкого 
мотоцикла. Еще машину желательно оснастить грязе- 
выЫми щитками от детского велосипеда и седлом от мо- 
пела «Рига-11» или «Рига-13». Правла, неплохое седло 
Можно сделать и самому: основание — фанера толщи- 
ной 10 -— 12 мм. Подушку можно смастерить из пороло- 
Новой или резиновой губки, обшить искусственной ко- 
жей, 

Подножки представляют собой Т-образную деталь 
из лвух стальных труб, закрепленных сваркой на перед- 
ней части рамы. На их горизонтальные участки натяни- 
те отрезки резинового шланга. 

Состыкуйте приставку с основным блоком. и мопед к 
поездке готов. О других прицепах поговорим в следую- 
щих номерах «Левши». 


Н. ПАПИНЫЙ, 
инженер 


Рисунки автора 











Вверху — универсальный си- 
товой блок: Г — ведуший вал 
силового блока; 2— втулоч- 
во-ролнковая пень; 3— гжу- 
шитель (от любого мопела); 
4 — хомут — освоваине то- 
пливного бака; $ — пружина, 
фиксирующая гонливпый 
бак: 6 топливный — бак 
(пластиковая канистра ем- 
костью 2-2,4 л; 7— нодкос 
подседлельной опоры (сгаль- 
ная труба 02 мм); 8 — подсе- 
дельиая опора (стальная тру- 
ба ф 12 мм); %— передний 
узел крепления лвигазеля 
(стальной лисг ‘толилиной 3 
мм); 10 — рама силового бло- 
ка (стальная труба 030 мм); 
11 —стыковочный — фланеп 
силового блока (стальной 
лисг толщиной 8 мм): 12— 
выхлонная труба; 13 — дви- 
газель типа В-50 или В-501; 
14 — ведущие колеса силово- 
го блока: 15 — звездочка пен- 
ного привола с фланнем кре- 
пиления правого колеса; 16 
фланец крепления левого 
колеса. 

Виизу — простейший —мМн- 
пи-мокнк на базе универ- 
сального снлового блока: 1 
усилнваниная косынка 
(стальной лист толщиной 3 
мм); 2 — рама передиен части 
мокнка (стальная труба 030 
мм); 3— стыковочный фла- 
нец рамы (стальной лисг тол- 
щиной 8 мм): 4 — вертикаль- 
пая часть подножки (сталь- 
ная труба 022 мм); 5 — сиде 
нье (основа — фанера толити 
пой 10-12 мм. подушка — по- 
ролон вли порнстая резина, 
обшивка искусственная 
кожа); 6— умиверсальный 
силовой блок: 7— нолиожки 
(труба 020 мм с натянуз ымв 
на нес отрезками резинового 
звлаига); 8— усиливающая 
косышка; 9 — перелиее коле- 
со; 10— слупица колеса (от 
шобого монела); 11 — трязе- 
вой шигок перелнего колеса; 
12 — телескопическая вилка: 
13— фара; 14— руль: 1$- 
стыковочные болгы с тайка- 
ми н разрезными пружинны 
ми шайбами 
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ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМПЬЮТЕР 


ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ЭВМ 


Для длительного хранения боль- 
ших объемов информации исноль- 
зуют специальные элементы ци- 
фровой электроники. В их число 
вхолят и так называемые програм- 
мируемые постоянные запоминаю- 
шие устройства (ППЗУ), с которы- 
ми мы уже встречались ‘при зна- 
комстве с микроЭВМ «ЮТ-88». 


Одиа из наиболее распространенных ми- 
кросхем ЦИЗУ К155РЕЗ, на которой можно 
записать 32 восьмиразрядных слова. Заво- 
дом-изготовителем такая интегральная схе- 
ма поставляется с пулями во всех разрядах. 
При ее программировапии на соответствую- 
щие выволы нолагогся импульсы тока боль- 
шой силы, которые пережигают нихромо- 
вые перемычки в исобхолимых разрядах. 
Тенерь при чтении информации с обрабо- 
танных разрядов счигываются Ё, а с осталь- 
ных — 0. Поскольку пыхол у подобных схем 
типа когкрытый коллектор», то можно объе- 
динять их в блоки. получая заноминающие 
устройства зизчительной емкости. 

Запрограммировать микросхемы этого 
типа можно самому с помошью полуавтома- 
тического программатора, схема которого 
приведена на рисунке Г. В его состав ахолят: 
узел управления программировапием слова 
на элементах 001-— 007 и реле К1—К8 
(рис. 1 а): узел устаповки адреса программи- 
руемого слова на элементах 008.1, 28.2, 
09, 0019 и узел запуска (элементы 208.3, 
008.4) генератора программирующего тока 
на транзисторах У'Г1 — УТ4 (рис. 1.6). 

Рассмотрим, как осуществляется програм- 
мирование. После включения питания начи- 
нает работать генератор управления про- 
траммированием (201.1 — 2013). Счечи- 
ки разрялов программируемого слова {0 Р2) 
и апреса программируемого слова (209) ус- 
ганавливаются в нулевое состояние. Проис- 
ходит это за счет того, чго импульсы заряда 
конденсаторов С2 и СЗ формируют на выхо- 
дах элемситов 204.1 и 0010.1 уровни 1. Ин- 
ликаторы адреса программируемого слова 
(НИ- НГ5) не светятся, что соответствует 
алресу 00000. При эгом на выходе 1 деши- 
фратора ОПЗ присутсгвуст уровень 0, а на 0с- 
тальных его выхолах — уровни 1. 

Уровень 1, ноступающий с выхода 19 де- 
шифратора ОРЗ на вхол 13 элемента 201.4. 
разрешает прохождение тактовых импуль- 
сов на счегчик разрялов программируемого 
слова 1202. Таким образом происхолит по- 
следовательный перебор состояний счетчи- 
ка ло появления на выходс 10 дешифратора 
203 уровня 0. Поступая на вход 13 элемента 
201.3. ои запревает прохождение импуль- 
сов с генперагора на счетчик. Во время этого 
цикла реле К1— К8 ие включаются, гак как 
уровни 0, поступающие на соответствую- 
щие входы элементов 006, 0207 через пере- 
ключатели ЗА|— ЗАЗ, запрещают прохож- 
дение сигналов. 

Не включается и генератор ирограмми- 
рующего тока, так как па выходе 6 триггера 
начального запуска (2Р1О.1, 0010.2) при- 
сутствует уровень 0. Он запрещаст ирохож- 
депие тактовых импульсов с выхола генера- 
тора на одновибратор (018.3, 0108.4), за- 
дающий ллительюсиь импульса програм- 
мируюшего тока. Ио окончании цикла, за- 
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пускающегося авгомагически после вклю- 
чения пигания, программатор готов к рабо- 
те. К ней и приступим. 

Установите  программируемую — инте- 
гральную схему и, несколько раз нажав па 
кнопку $В2 «АДРЕС», проверьте на «чисто 
ту» по первым 16 адресам (с 00000 по 01110). 
Затем включите переключатель ЗА9 и таким 
жеспособом проверьте ячеики салресами от 
10000 до ИИ. На инликагорах НЕ — Н15 
высвегигся в двоичном коде адрес, по кото- 
рому считывается коитролируемое слово. 
Если при проведении всего коигрольного 
цикла ни один из индикаторов НЕб— НЕЛЗ 
не загоригся, то микросхему можно считать 
исправпой. ‘ 

Загсм выключите переключатель ЗА9 и, 
нажав на кнопку «АДРЕС», установиге счет- 
чик адреса прог раммируемого слова в нуле- 
вое состояние, что соответствует выборке из 
запоминающего устройства информацион- 
ного слова по адресу 00000 

Тенерь. переключателями 5$А!— ЗА8 за- 
дайте кол слова, программирусмого по ад- 
ресу 00000. Замкиутым конгактам переклю- 
чателей (как показано па схеме) соответ- 
ствует запись 0 в соответствующие разряды 
слова, разомкиутым — запись |. Переключа- 
телем ЗАТ записываемая информация запо- 
сится в сгарший разряд слова, 5А8 — в млал- 
ший. 

После набора кола слова нажмите кнопку 
«ПРОГРАММИРОВАНИГ» (581). Счетчик 
разрялов программирусмого слова устанав- 
ливается в нулевое состояние. и па выходе 
10 лешифратора ООЗ появляется уровень 1. 
Он разрешает прохожление сигналов с вы- 
хола геператора на вход счетчика и перено- 
дит микросхему ИИЗУ в режим записи (уро- 
вень Г на вхолс У). Тригтер начального за- 
пуска перебрасывается в противоположное 
состояние и разренает прохождение им- 
пульсов с генератора на узел запуска генера- 
тора программирующего ‘тока. 

По первому отрицательному перспалу на- 
пряжения сигнала с выхода элемента 2Р1.4 
в счетчик разрялов программируемого слова 
добавляется Ё, на выходе 2 дешифратора 
003 появляется уровень 0, а на вход элемен- 
га 006.1 поступает уровень 1. Если контак- 
гы переключателя ЗАТ разомкнуты, то 
включается реле КГи ето конгакты К1.Ри 
К1.2 замыкаются. Положительный перепал 
напряжения сигнала с выхода элемеига ОО4 
запускаст олновибратор 208.3, 2108.4, кото- 
рый формирует отрицательный импульс 
длительностью 2... 100 мс; управляющий ге- 
нератором программирующего тока па 
транзисторах УТ1- УТА. С эмиттера тран- 
зистора УТ4 импульс тока такой же длитель- 
ности поступаст через диолы УБ10, УБЕ па 
соответствукииие выводы программируе- 
мой интетральнои схемы. 

По слелующему отрицательному перепа- 
ду напряжения сигнала ва входе того же 
счетчика сго состояние увеличивается ло 1, а 
уровень 0 появляется на выходе 3 ленифра 
тора 5153. Реле К] выключается, и, если был 
переброшен переключатель 5А2, вклиочает- 
ся реле К2. 

По положительному иеренаду напряжс- 
ния сигпала на выходе 001.4 происходит 
программирование следующего разряла вы- 
бранного слова. Если переключатель 5А2 
остался в исходном положении, то реле К2 
не включится и записи единицы в этот раз- 


рял не произойдет. Так происходит про- 
граммирование всех 8 разрядов выбранного 
слова. 

После поступления на вхол счетчика вы- 
бора разряда программирусмого слова 9-го 
импульса на вхоле 10 дешифратора 2ОЗ по- 
являстся уровень 0, запронцающий дальней- 
шую работу счетчика и переводящий иро- 
граммируемое запоминающее устройство в 
режим чтения информации по данному ад- 
ресу. При этом загораются ипликаторы НТ б- 
НЗ, соответствующие разрядам слова, в 
которых записаны | (информация в стариием 
разряде индицируется светодиолом НФ, в 
младшем -- НЕЗ). Вы можсте считать толь- 


ко что записапиую информацию и сравнить 


еескодом распечатки программ. Несовпаде- 
ние с образпом может произойти только в 
двух случаях. Паиример, если в разряле или 
разрядах информационного слова, где 
должны быть записаны 0, оказались 1. Это 
означает, что вы были нсвнимательны при 
колировании слова псреключагелями ЗА! 
ЗА8 и ниформания по данпому адресу необ- 
ратимо испорчена. 

Может также случиться, что в некоторых 
разрядах вместо Г записан 0. Тогла увеличь- 
те напряжение программирования па 0,5 В и 
повторите цикл программирования но теку- 
шему адресу. Возможно, эту операцию при- 
дется пролелазь иссколько раз. увеличивая 
при кажлом цикле напряжение на 0,5 В ло 
уровня 14 В. Если и тенерь не удалось запро- 
граммировать слово, стало быль, интеграль- 
ная схема бракованная. 

Допустим, программирование пю ‘текуще- 
му алрссу прошло успению. Занесите нажа- 
тием кнопки 382 в счегчик адрсса програм- 
мируемого слова (0159) 1 и переходите к 
программированию по слелующему адресу 
Код его булет индицировагься светолиода- 
ми НЛ-НУЕ5. Учгите, что индикатор НЫЕ ио- 
казываст состояние старииего разряла алре- 
са, а 11.5 — младшего. Подобным образом 
вы запрограммирусте 16 слов по адресам 
00000-01111. А для программирования по ал- 
ресам 10000-11111 исобходимо включить пе- 
реключатель ЗА9. установив тем самым уро- 
вепь 1 на шиие старшего разряла адреса про- 
граммируемого слова. 

Теперь об элементах, использованиых в 
схеме и их вариапгах. Интегральную схему 
К155 ЛИТ заменят любые логические эле- 
менгы, позволяющие реализовать функцию 
инверсии: счетчики К155ИЕ5 можно заме- 
нить на К155ИЕб, полключив соответствую- 
щим образом их выводы; в качестве индика- 
торов голятся любые свстолиоды; в гепера- 
торе программирующего тока” можно ис- 
пользоват, транзисторы — липа— КТ608, 
КТ625, КТб46 (УТЕ УТ2), КТ903, КТ907, 
КТ927 (УТЗ.УТА) и т.и.; а используемые в 
схеме реле можно заменить любыми имею- 
щими напряжение срабатывания ие более 9 
В при токе до 16 мА. 

Для питания программатора понадобится 
источпик стабилизироваиного напряжения 
постоянного тока, обеспечивающий напря- 
жение 5 В при нагрузке до 0,7 А и источник 
регулируемого напряжения 10...14 В, обеспе 
чиваощий выхолной ток нс менее | А 


Б. ЕВГЕНЬЕВ 


Рисунки М. Сергеева 
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ЮНЫМ МАСТЕРИЦАМ 


АППЛИНАЦИЯ 
ВМЕСТО... 
ЗАПЛАТКИ 


Не отчаивайтесь, если нечаянно 
прожгли, порвали или посадили пятно 
на любимый костюм. Наш постоянный 
автор Элина МЕДОВАЯ считает, что 
можно не только спасти испорченную 
вещь, но даже придать ей неповтори- 
мый шарм. Словом, все в ваших ру- 
ках... 

Итан, как быть? Поищем ответ в ри- 
суннах к этому материалу. 

Прежде всего берем навооружение 
АППЛИНАЦИЮ. Если основная ткань 
гладкая, без рисунка, то ее лучше де- 


лать из цветной ткани в клетну или с ри-_ 
сунком. И наоборот — если основная” 


тнань цветная и яркая. А основной тон 
подберите таким, чтобы он совпадал с 
одним из цветов ремонтируемой вещи. 
‚® Перед тем нан нашивать апплика- 
цию, дырну, понятно, нужно заштопать, 
стараясь не стягивать ткань. А чтобы 
все выглядело, будто тан и задумано, 
поставьте аппликации еще в двух-трех 
местах — разного размера и цвета. По- 
ди теперь отгадай, дырка ли послужила 
толчном к замыслу? 

ВЫШИВНА поможет там, где пятны- 
шки или дырки небольшие. Навыки 
здесь понадобятся самые элементар- 
ные. Можно танже сочетать апплина- 
цию с вышивкой. В нашем случае (см. 
рис.} солнечный нружон сделан из тна- 
ни, а контуры рожицы и лучи вышиты 
стебельчатым швом. Глаза — две ма- 
леньние пуговни. 

Выручаа и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДЕТАЛИ: карманчини, воротнични, 
вшитые в плечевой шов шарфини и 
хлястини. Тон их может совпадать с ос- 
новным или нонтрастировать. Помни- 
те, ваша индивидуальность и прояв- 
ляется именно в таких на первый 
взгляд небольших дополнениях. А пото- 
му можно воспользоваться нашими 
советами, не дожидаясь появления 
дырки или пятна. 


Рисунни Н. ЗОЛОТОВОЙ 
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